
NH-KONEET OY 
NH-KONEET OY 
Rinteläntie 1 
01900 Nurmijärvi 

Kerro mitä tuotteita tarvitset – me järjestämme sen! Puh: +358 44 2700374 
Email: nh-koneet@nh-koneet.com 
www.nh-koneet.com 

 

 
 

HowerMower: Ilmatyynyleikkurit 
 
 
Jokainen leikkuri leikkaa tasaisessa kuivassa ruohos-
sa mutta kun leikkuuolosuhteet ovat äärimmäiset, 
silloin suoriudut vain HowerMower ilmatyynyleik-
kureilla. 
 
HowerMower ilmatyynyleikkurit leijuvat vaivatto-
masti ilmatyynyn ansiosta ja seuraavat tarkasti 
maanpinnan muotoja ilman mitään pyöriä. Kun halu-
at leikata esimerkiksi jyrkässä rinteessä, märässä 
ruohossa ja bunkkerin reunoilla HowerMower ilma-
tyynyleikkurit ovat oikea ratkaisu. 
 
• Ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät 

takaavat pitkän iän ja erittäin hienon leikkuujäl-
jen. 

• Erittäin kestävät polyeteeni leikkuupöydät eivät 
taivu ja murru. 

• Teräksinen työntöaisa on kiinnitetty tukevasti 
leikkuupöytään kuitenkin siten, että leikkuupöy-
tään ei kohdistu suuria murtovoimia. 

• Leikkuukorkeus on säädettävissä väliltä 12,7 mm 
– 76,2 mm.101,6 mm leikkuukorkeus on lisäva-
ruste. 

 

 
• Kevyimmät ja samalla tehoikkaimmat 

leikkurit luokassaan! 
• Erittäin tehokas siipipyörä ja helppo 

käyttöisyys tuovat tehokkuutta työnte-
koon. 

 

 
    
    
  
 HM19H4  
    
    
Moottori Honda 5,5 hv, 4-tahti Leikkuukorkeus 12,7 mm – 76,2 mm 
Kaltevuus 45 astetta Leikkuuleveys 482,6 mm 
Leikkuupöytä Polyeteeni Työntöaisa 1320,8 mm  
Siipipyörä Muovialumiiniseos Paino 18,1 kg 
Terät Käännettävät terät Noste 7,9 mm 
 Teräsreunaiset nylonterät Takuu 1 vuosi 
 Nylonlanka Lisävaruste Leikkuukorkeus 101,6 mm 
 Teräspalkki   
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 HM16H4  
    
Moottori Honda 2,0 hv, 4-tahti Leikkuuleveys 406,4 mm 
Leikkuupöytä Polyeteeni Työntöaisa 1320,8 mm  
Siipipyörä Muovialumiiniseos Paino 12,3 kg 
Terät Käännettävät terät Noste 7,9 mm 
 Teräsreunaiset nylonterät Takuu 1 vuosi 
 Nylonlanka Lisävaruste Leikkuukorkeus 101,6 mm 
 Teräspalkki  304,8 mm työntöaisa jatke 
Leikkuukorkeus 12,7 mm – 76,2 mm   
    
    
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


